
ZA du Petit bois - 44522 MESANGER - Tél : 02.40.96.20.39 - web : socah-connectic.fr  -  Courriel : contact@socah-connectic.fr

COLLIERS DE FIXATION
SÉRIE LOURDE

COLLIERS DE FIXATION 
SÉRIE LO

URDE

27

Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 22 
Collier complet type C5 en Polypropylène pour tubes de 
diamètre 30mm, montage sur rail et plaque supérieure. 

2x VE5 M6x45
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS5
Plaque supérieure
en acier S 235 JR
Traitement de surface
zingage blanc

MONTAGE EXEMPLE 21 
Collier complet type C5 en Polypropylène pour tube de 
diamètre 30mm, montage sur rail.

2x TCEI M6x35
Vis CHC en acier classe 8.8
Filetage mètrique

2x RP
Rondelle plate
en acier S 235 JR

1x C5 30 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène 1x C5 30 PP

Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

2x DF-C
écrou en acier C20
avec capuchon caoutchouc
 Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

2x DF-C
Ecrou en acier C20
avec capuchon caoutchouc
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

2 Mètres BB 28x11
Rail en acier DX 51D
Traitement de surface
zingage blanc

2 Mètres BB 28x11
Rail en acier DX 51D
Traitement de surface
zingage blanc

6x TCEI M6x35  
Vis CHC en acier classe 8.8
Filetage mètrique

2x PS5
Plaque supèrieure
en acier S235JR
Traitement de surface
zingage blanc

6x RP
Rondelle plate acier S235JR

5x C5 30 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

4x VE5 M6X45
Vis CHC en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PM5  
Plaque à souder multiple
en acier S 235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

MONTAGE EXEMPLE 23 
Colliers complets type C5 juxtaposés en Polypropylène 
pour tubes de diamètre extérieur 30mm montés sur  
plaque à souder multiple et plaques supérieures.
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CP1
AL CP1

6

56 33 33 1 30

6,4 1/4"
8

9,5 3/8"
10 1/8"
12

12,7 1/2"
13,5 1/4"

14
15
16 5/8"

17,2 3/8"
18
19 3/4"
20

CP2
AL CP2

19 3/4"

70 45 49 1 30

20
21,3 1/2"

22 7/8"
25

25,4 1"
26,9 3/4"

28
30

CP3
AL CP3

30

85 60 60 1,2 30

32 1.1/4"
33,7 1"

35
36
38 1.1/2"
40

42,4 1.1/4"
43
45

CP4
AL CP4

33,7 1"

116 90 88 2 45

38 1.1/2"
40

42,4 1.1/4"
44,5 1.3/4"

45
48,3 1.1/2"

50
50,8 2"

53
54 1.3/4"
55
56

57,2 2.1/4"
60,3 2"
63,5 2.1/2"

65
70 2.3/4"

ØD1

HS

L1

L2

Codes de commande et Dimensions (mm)

Code
Diamètre extérieur ØD1

L1 L2 H S          Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

CP
COLLIER
(2 DEMI-COQUILLES)

 

Code CP (Matière : PP - PA - GM - AU) 
Code AL CP (Matière AL).

CODE DE DÉSIGNATION 

EXEMPLE
Collier type: 4
Matière:PP
Diamètre extérieur: 25 mm
Code de désignation : CP4 - 25 - PP

  TYPE 1 à 10

CODE
COLLIER MATIÈRE

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR

(mm)

COLLIERS DE FIXATION
SÉRIE LOURDE  
DIN 3015, PART 2

COMPOSANTS 
ET ACCESSOIRES 
MATIÈRES STANDARDS 
Acier S 275 JR avec traitement de surface : zingage blanc 
Fe Zn c8 II. 

Sans traitement de surface : disponible sur demande

Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2) 1.4404 
identifié par code X. 

Les rails de fixation BBP sont zingués Fe Zn c8 II.

Filetages Mètriques : code M
Filetages UNC : Code UNC

pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

COLLIERS DE FIXATION  
MATIÈRES STANDARDS

Polypropylène 
Couleur Bleu
Code PP

Polyamide 
Coleur Noir
Code PA

Caoutchouc (pour CP1-CP6 seulement) 
Couleur Noir  
Code GM

Polypropylène Auto-extingible  
Couleur Blanc 
Code AU

Aluminium 
Couleur Naturel
Code AL

DIFFÉRENTS DIAMÈTRES ET MATiÈRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

Surface interne du demi-collier: 
lisse
rainuré 

(CP1L à CP4 L)
(CP1 à CP10)

Pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

AUTRE COULEURS
SUR DEMANDE !
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CP1
AL CP1

6

56 33 33 1 30

6,4 1/4"
8

9,5 3/8"
10 1/8"
12

12,7 1/2"
13,5 1/4"

14
15
16 5/8"

17,2 3/8"
18
19 3/4"
20

CP2
AL CP2

19 3/4"

70 45 49 1 30

20
21,3 1/2"

22 7/8"
25

25,4 1"
26,9 3/4"

28
30

CP3
AL CP3

30

85 60 60 1,2 30

32 1.1/4"
33,7 1"

35
36
38 1.1/2"
40

42,4 1.1/4"
43
45

CP4
AL CP4

33,7 1"

116 90 88 2 45

38 1.1/2"
40

42,4 1.1/4"
44,5 1.3/4"

45
48,3 1.1/2"

50
50,8 2"

53
54 1.3/4"
55
56

57,2 2.1/4"
60,3 2"
63,5 2.1/2"

65
70 2.3/4"

ØD1

HS

L1

L2

Codes de commande et Dimensions (mm)

Code
Diamètre extérieur ØD1

L1 L2 H S          Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

CP
COLLIER
(2 DEMI-COQUILLES)

 

Code CP (Matière : PP - PA - GM - AU) 
Code AL CP (Matière AL).

CODE DE DÉSIGNATION 

EXEMPLE
Collier type: 4
Matière:PP
Diamètre extérieur: 25 mm
Code de désignation : CP4 - 25 - PP

  TYPE 1 à 10

CODE
COLLIER MATIÈRE

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR

(mm)

COLLIERS DE FIXATION
SÉRIE LOURDE  
DIN 3015, PART 2

COMPOSANTS 
ET ACCESSOIRES 
MATIÈRES STANDARDS 
Acier S 275 JR avec traitement de surface : zingage blanc 
Fe Zn c8 II. 

Sans traitement de surface : disponible sur demande

Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2) 1.4404 
identifié par code X. 

Les rails de fixation BBP sont zingués Fe Zn c8 II.

Filetages Mètriques : code M
Filetages UNC : Code UNC

pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

COLLIERS DE FIXATION  
MATIÈRES STANDARDS

Polypropylène 
Couleur Bleu
Code PP

Polyamide 
Coleur Noir
Code PA

Caoutchouc (pour CP1-CP6 seulement) 
Couleur Noir  
Code GM

Polypropylène Auto-extingible  
Couleur Blanc 
Code AU

Aluminium 
Couleur Naturel
Code AL

DIFFÉRENTS DIAMÈTRES ET MATiÈRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

Surface interne du demi-collier: 
lisse
rainuré 

(CP1L à CP4 L)
(CP1 à CP10)

Pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

AUTRE COULEURS
SUR DEMANDE !
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CP1 L

6

56 33 32 30

6,4 1/4"
8

9,5 3/8"
10 1/8"
12

12,7 1/2"
13,5 1/4"

14
15
16 5/8"

17,2 3/8"
18
19 3/4"
20

CP2 L

19 3/4"

70 45 48 30

20
21,3 1/2"

22 7/8"
25

25,4 1"
26,9 3/4"

28
30

CP3 L

30

85 60 58,8 30

32 1.1/4"
33,7 1"

35
36
38 1.1/2"
40

42,4 1.1/4"
43
45

CP4 L

33,7 1"

116 90 86 45

38 1.1/2"
40

42,4 1.1/4"
44,5 1.3/4"

45
48,3 1.1/2"

50
50,8 2"

53
54 1.3/4"
55
56

57,2 2.1/4"
60,3 2"
63,5 2.1/2"

65
70 2.3/4"

ØD1

H

L1

L2

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
CP3 L - 35 - PP

Code
Diamètre extérieur ØD1

L1 L2 H                 Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

CP L
COLLIER
SURFACE INTERNE DU
DEMI-COLLIER LISSE SANS
DÉGAGEMENT DE TENSION
2 DEMI-COQUILLES

 
ADAPTÉ À LA FIXATION DE
TUYAUX OU DE CÂBLES

Code CP L (Matière PP - PA - GM - AU) 

  TYPE 1 à 4

CP5
AL CP5

60,3 2”

155 122 118 2 60

65

66 2.1/4”

70 2.3/4”

73

76,1 2.1/2” 3”

80

82,5 3.1/4”

85

88,9 3” 3.1/2”

90

CP6
AL CP6

88,9 3” 3.1/2”

206 168 165 3 80

100

101,6 4”

102 3.1/2”

108 4.1/4”

110

114,3 4” 4.1/2”

121

126,5 4.1/2”

127 5”

133 5.1/4”

CP7
AL CP7

127 5”

255 205 200 4 90

133 5.1/4”

140 5”

146

150

152 6”

154

159 6.1/4”

165 6.1/2”

168 6”

CP8
AL CP8

168 6”

320 265 270 4 120

177,8 7”

193,7 7.5/8”

203 8”

216 8.1/2”

219 8”

CP9
AL CP9

219 8”

470 395 410 10 160273 10”

324 12”

CP10
AL CP10

356 14” 640 534 530 20 180
406 16”

ØD1

HS

L1

L2

Codes de commande et Dimensions (mm)

Code
Diamètre extérieur ØD1

L1 L2 H S           Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

CP
COLLIER
2 DEMI-COQUILLES

 

Code CP (Matière PP - PA - GM - AU) 
Code AL CP (Matière AL).

  TYPE 1 à 10
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CP1 L

6

56 33 32 30

6,4 1/4"
8

9,5 3/8"
10 1/8"
12

12,7 1/2"
13,5 1/4"

14
15
16 5/8"

17,2 3/8"
18
19 3/4"
20

CP2 L

19 3/4"

70 45 48 30

20
21,3 1/2"

22 7/8"
25

25,4 1"
26,9 3/4"

28
30

CP3 L

30

85 60 58,8 30

32 1.1/4"
33,7 1"

35
36
38 1.1/2"
40

42,4 1.1/4"
43
45

CP4 L

33,7 1"

116 90 86 45

38 1.1/2"
40

42,4 1.1/4"
44,5 1.3/4"

45
48,3 1.1/2"

50
50,8 2"

53
54 1.3/4"
55
56

57,2 2.1/4"
60,3 2"
63,5 2.1/2"

65
70 2.3/4"

ØD1

H

L1

L2

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
CP3 L - 35 - PP

Code
Diamètre extérieur ØD1

L1 L2 H                 Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

CP L
COLLIER
SURFACE INTERNE DU
DEMI-COLLIER LISSE SANS
DÉGAGEMENT DE TENSION
2 DEMI-COQUILLES

 
ADAPTÉ À LA FIXATION DE
TUYAUX OU DE CÂBLES

Code CP L (Matière PP - PA - GM - AU) 

  TYPE 1 à 4

CP5
AL CP5

60,3 2”

155 122 118 2 60

65

66 2.1/4”

70 2.3/4”

73

76,1 2.1/2” 3”

80

82,5 3.1/4”

85

88,9 3” 3.1/2”

90

CP6
AL CP6

88,9 3” 3.1/2”

206 168 165 3 80

100

101,6 4”

102 3.1/2”

108 4.1/4”

110

114,3 4” 4.1/2”

121

126,5 4.1/2”

127 5”

133 5.1/4”

CP7
AL CP7

127 5”

255 205 200 4 90

133 5.1/4”

140 5”

146

150

152 6”

154

159 6.1/4”

165 6.1/2”

168 6”

CP8
AL CP8

168 6”

320 265 270 4 120

177,8 7”

193,7 7.5/8”

203 8”

216 8.1/2”

219 8”

CP9
AL CP9

219 8”

470 395 410 10 160273 10”

324 12”

CP10
AL CP10

356 14” 640 534 530 20 180
406 16”

ØD1

HS

L1

L2

Codes de commande et Dimensions (mm)

Code
Diamètre extérieur ØD1

L1 L2 H S           Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

CP
COLLIER
2 DEMI-COQUILLES

 

Code CP (Matière PP - PA - GM - AU) 
Code AL CP (Matière AL).

  TYPE 1 à 10
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BG CP2 B

6

25 30

8 5/16”
10 1/8”
12

12,7 1/2”
14
15
16 5/8”

17,2 3/8”
18
19 3/4”

BG CP3 B

20

38 30

21,3 1/2”
22 7/8”
25

26,9 3/4”
28
30
32 1.1/4”

BG CP4 B

28

64 45

30
32 1.1/4”

33,7 1”
35

38,7 1.1/2”
40

42,4 1.1/4”
45,5
48,3 1.1/2”

51 2”
53,4
56,4

BG CP5 B

55

88 60

57,2 2.1/4”
58

60,3 2”
63,5 2.1/2”

65
70 2.3/4”
72
73
75

76,1 2.1/2” 3”

BG CP6 B

75

114 80

80
85
90 3”

100
102 3.1/2”
103

BG CP7 B
114,3 4” 4.1/2”

150 90133 5.1/4”
140 5”

ØD

ØD1

Code
Diamètre extérieur ØD

ØD1 Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

  TYPE 2 à 7

BG 
BAGUE
CAOUTCHOUC

Code BG (Matière GM) 

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
BG CP3 B - 25

CP2 B 70 45 49 30

CP3 B 85 60 60 30

CP4 B 116 90 88 45

CP5 B 155 122 118 60

CP6 B 206 168 165 80

CP7 B 255 205 200 90

H

L2

L1

Code L1 L2 H LargeurCP B
COLLIER
AVEC BAGUE CAOUTCHOUC
2 DEMI-COQUILLES

  TYPE 2 à 7

Code CB (Matière PP - PA - AU) 

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
CP3 B - PP
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BG CP2 B

6

25 30

8 5/16”
10 1/8”
12

12,7 1/2”
14
15
16 5/8”

17,2 3/8”
18
19 3/4”

BG CP3 B

20

38 30

21,3 1/2”
22 7/8”
25

26,9 3/4”
28
30
32 1.1/4”

BG CP4 B

28

64 45

30
32 1.1/4”

33,7 1”
35

38,7 1.1/2”
40

42,4 1.1/4”
45,5
48,3 1.1/2”

51 2”
53,4
56,4

BG CP5 B

55

88 60

57,2 2.1/4”
58

60,3 2”
63,5 2.1/2”

65
70 2.3/4”
72
73
75

76,1 2.1/2” 3”

BG CP6 B

75

114 80

80
85
90 3”

100
102 3.1/2”
103

BG CP7 B
114,3 4” 4.1/2”

150 90133 5.1/4”
140 5”

ØD

ØD1

Code
Diamètre extérieur ØD

ØD1 Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

  TYPE 2 à 7

BG 
BAGUE
CAOUTCHOUC

Code BG (Matière GM) 

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
BG CP3 B - 25

CP2 B 70 45 49 30

CP3 B 85 60 60 30

CP4 B 116 90 88 45

CP5 B 155 122 118 60

CP6 B 206 168 165 80

CP7 B 255 205 200 90

H

L2

L1

Code L1 L2 H LargeurCP B
COLLIER
AVEC BAGUE CAOUTCHOUC
2 DEMI-COQUILLES

  TYPE 2 à 7

Code CB (Matière PP - PA - AU) 

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
CP3 B - PP
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42

PL CP1
XPL CP1 113 33 M10

(3/8-16 UNC)

PL CP2
XPL CP2 125 45 97 30 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

PL CP3
XPL CP3 140 60 112 30 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

PL CP4
XPL CP4 187 90 155 45 10 8 M12             20 16(7/16-14 UNC)

PL CP5
XPL CP5 238 122 198 60 10 12 M16            24 21(5/8-11 UNC)

PL CP6
XPL CP6 309 168 259 80 15 17 M20             30 26(3/4-10 UNC)

PL CP7
XPL CP7 370 205 310 90 15 21 M24             35 31(7/8-9 UNC)

PL CP8
XPL CP8 440 265 380 120 25 21 M30             45 31(1-1/8-7 UNC)

PL CP9
XPL CP9 590 395”) 530 160 30 38 M30             50 31(1-1/4-7 UNC)

PL CP10
XPL CP10 750 534 690 180 30 38 M30            50 31(1-1/4-7 UNC)

CDPL CP1
XCDPL CP1 113 33 85 60 31 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

CDPL CP2
XCDPL CP2 125 45 97 60 31 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

CDPL CP3
XCDPL CP3 140 60 112 60 31 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

CDPL CP4
XCDPL CP4 187 90 155 90 46 10 8 M12             20 16(7/16-14 UNC)

CDPL CP5
XCDPL CP5 238 122 198 120 61 10 12 M16            24 21(5/8-11 UNC)

CDPL CP6
XCDPL CP6 309 168 259 160 81 15 17 M20             30 26(3/4-10 UNC)

CDPL CP7
XCDPL CP7 370 205 310 180 91 15 21 M24             35 31(7/8-9 UNC)

CDPL CP8
XCDPL CP8 440 265 380 240 121 25 21 M30             45 31(1-1/8-7 UNC)

CDPL CP9
XCDPL CP9 590 395 530 320 166 30 38 M30             50 31(1-1/4-7 UNC)

CDPL CP10
XCDPL CP10 750 534 690 360 186 30 38 M30            50 31(1-1/4-7 UNC)

ØD1 ØD2

L1
L3
L2

H

S
B

ØD1 ØD2

L1

L2
L3

H

S
B2 B1

ØD1 ØD2

L1

L2
L3

H

S
B2 B1

Code L1 L2 L3 B S H Taraudage
D ØD1 ØD2

Code L1 L2 L3 B1 B2 S H Taraudage
D ØD1 ØD2

PL CP 
PLAQUE À 
SOUDER
SIMPLE
LONGUE
(AVEC TROUS DE FIXATION)

CDPL CP 
PLAQUE À 
SOUDER
DOUBLE

Code PL CP (Acier S 275 JR) 
Code XPL CP (Inox 316L).

Code CDPL CP (Acier S 275 JR) 
Code XCDPL CP (Inox 316L).

  TYPE 1 à 10

  Type 8 à 10

Taraudage D

Taraudage D Taraudage D

85 30 8 8                                       18 13

M10             

M10             

M12             

M16            

M20             

M24             

M30             

M30             

M30            

LONGUE
(AVEC TROUS DE FIXATION)

TYPE 1 à7

P CP1
XP CP1 74 33 30 8 8                          18(3/8-16 UNC)

P CP2
XP CP2 86 45 M10

(3/8-16 UNC)

P CP3
XP CP3

M10
(3/8-16 UNC)

P CP4
XP CP4 140 90 45 10 8                                           20(7/16-14 UNC)

P CP5
XP CP5

M16 24(5/8-11 UNC)

P CP6
XP CP6

M20
(3/4-10 UNC)

P CP7
XP CP7

M24 35(7/8-9 UNC)

P CP8
XP CP8 340 265 120 25 21 45(1-1/8-7 UNC)

P CP9
XP CP9

M30
(1-1/4-7 UNC)

P CP10
XP CP10 680 534 180 30 38                                          50(1-1/4-7 UNC)

CDP CP1
XCDP CP1 74 33 60 31 8 8 M10             18(3/8-16 UNC)

CDP CP2
XCDP CP2 86 45 60 31 8 8 M10             18(3/8-16 UNC)

CDP CP3
XCDP CP3 100 60 60 31 8 8 M10             18(3/8-16 UNC)

CDP CP4
XCDP CP4 140 90 90 46 10 8 M12            20(7/16-14 UNC)

CDP CP5
XCDP CP5 180 122 120 61 10 12 M16           24(5/8-11 UNC)

CDP CP6
XCDP CP6 226 168 160 81 15 17 M20             30(3/4-10 UNC)

CDP CP7
XCDP CP7 270 205 180 91 15 21 M24             35(7/8-9 UNC)

CDP CP8
XCDP CP8 340 265 240 121 25 21 M30           45

(1-1/8-7 UNC)

CDP CP9
XCDP CP9 520 395 320 166 30 38 M30             50(1-1/4-7 UNC)

CDP CP10
XCDP CP10 680 534 360 186 30 38 M30             50(1-1/4-7 UNC)

ØD1

L1

L2

H

S
B

ØD1

L1
L2

H

S
B2 B1

Code L1 L2 B S H Taraudage
D ØD1

Code L1 L2 B1 B2 S H Taraudage
D ØD1

P CP 
PLAQUE À 
SOUDER
SIMPLE

CDP CP 
PLAQUE À 
SOUDER
DOUBLE

Code P CP (Acier S 275 JR) 
Code XP CP (Inox 316L).

Code CDP CP (Acier S 275 JR) 
Code XCDP CP (Inox 316L).

  TYPE 1 à 10

  TYPE 1 à 10

Taraudage D

Taraudage D

M10

30 8 8                                           18

100 60 30 8 8                                           18

M12

180 122 60 10 12

226 168 80 15 17                                          30

270 205 90 15 21

M30

520 395 160 30 38                                          50

M30
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DIN 3015, PART 1

COLLIERS DE FIXATION 
SÉRIE LO

URDE

3542

PL CP1
XPL CP1 113 33 M10

(3/8-16 UNC)

PL CP2
XPL CP2 125 45 97 30 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

PL CP3
XPL CP3 140 60 112 30 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

PL CP4
XPL CP4 187 90 155 45 10 8 M12             20 16(7/16-14 UNC)

PL CP5
XPL CP5 238 122 198 60 10 12 M16            24 21(5/8-11 UNC)

PL CP6
XPL CP6 309 168 259 80 15 17 M20             30 26(3/4-10 UNC)

PL CP7
XPL CP7 370 205 310 90 15 21 M24             35 31(7/8-9 UNC)

PL CP8
XPL CP8 440 265 380 120 25 21 M30             45 31(1-1/8-7 UNC)

PL CP9
XPL CP9 590 395”) 530 160 30 38 M30             50 31(1-1/4-7 UNC)

PL CP10
XPL CP10 750 534 690 180 30 38 M30            50 31(1-1/4-7 UNC)

CDPL CP1
XCDPL CP1 113 33 85 60 31 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

CDPL CP2
XCDPL CP2 125 45 97 60 31 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

CDPL CP3
XCDPL CP3 140 60 112 60 31 8 8 M10             18 13(3/8-16 UNC)

CDPL CP4
XCDPL CP4 187 90 155 90 46 10 8 M12             20 16(7/16-14 UNC)

CDPL CP5
XCDPL CP5 238 122 198 120 61 10 12 M16            24 21(5/8-11 UNC)

CDPL CP6
XCDPL CP6 309 168 259 160 81 15 17 M20             30 26(3/4-10 UNC)

CDPL CP7
XCDPL CP7 370 205 310 180 91 15 21 M24             35 31(7/8-9 UNC)

CDPL CP8
XCDPL CP8 440 265 380 240 121 25 21 M30             45 31(1-1/8-7 UNC)

CDPL CP9
XCDPL CP9 590 395 530 320 166 30 38 M30             50 31(1-1/4-7 UNC)

CDPL CP10
XCDPL CP10 750 534 690 360 186 30 38 M30            50 31(1-1/4-7 UNC)

ØD1 ØD2

L1
L3
L2

H

S
B

ØD1 ØD2

L1

L2
L3

H

S
B2 B1

ØD1 ØD2

L1

L2
L3

H

S
B2 B1

Code L1 L2 L3 B S H Taraudage
D ØD1 ØD2

Code L1 L2 L3 B1 B2 S H Taraudage
D ØD1 ØD2

PL CP 
PLAQUE À 
SOUDER
SIMPLE
LONGUE
(AVEC TROUS DE FIXATION)

CDPL CP 
PLAQUE À 
SOUDER
DOUBLE

Code PL CP (Acier S 275 JR) 
Code XPL CP (Inox 316L).

Code CDPL CP (Acier S 275 JR) 
Code XCDPL CP (Inox 316L).

  TYPE 1 à 10

  Type 8 à 10

Taraudage D

Taraudage D Taraudage D

85 30 8 8                                       18 13

M10             

M10             

M12             

M16            

M20             

M24             

M30             

M30             

M30            

LONGUE
(AVEC TROUS DE FIXATION)

TYPE 1 à7

P CP1
XP CP1 74 33 30 8 8                          18(3/8-16 UNC)

P CP2
XP CP2 86 45 M10

(3/8-16 UNC)

P CP3
XP CP3

M10
(3/8-16 UNC)

P CP4
XP CP4 140 90 45 10 8                                           20(7/16-14 UNC)

P CP5
XP CP5

M16 24(5/8-11 UNC)

P CP6
XP CP6

M20
(3/4-10 UNC)

P CP7
XP CP7

M24 35(7/8-9 UNC)

P CP8
XP CP8 340 265 120 25 21 45(1-1/8-7 UNC)

P CP9
XP CP9

M30
(1-1/4-7 UNC)

P CP10
XP CP10 680 534 180 30 38                                          50(1-1/4-7 UNC)

CDP CP1
XCDP CP1 74 33 60 31 8 8 M10             18(3/8-16 UNC)

CDP CP2
XCDP CP2 86 45 60 31 8 8 M10             18(3/8-16 UNC)

CDP CP3
XCDP CP3 100 60 60 31 8 8 M10             18(3/8-16 UNC)

CDP CP4
XCDP CP4 140 90 90 46 10 8 M12            20(7/16-14 UNC)

CDP CP5
XCDP CP5 180 122 120 61 10 12 M16           24(5/8-11 UNC)

CDP CP6
XCDP CP6 226 168 160 81 15 17 M20             30(3/4-10 UNC)

CDP CP7
XCDP CP7 270 205 180 91 15 21 M24             35(7/8-9 UNC)

CDP CP8
XCDP CP8 340 265 240 121 25 21 M30           45

(1-1/8-7 UNC)

CDP CP9
XCDP CP9 520 395 320 166 30 38 M30             50(1-1/4-7 UNC)

CDP CP10
XCDP CP10 680 534 360 186 30 38 M30             50(1-1/4-7 UNC)

ØD1

L1

L2

H

S
B

ØD1

L1
L2

H

S
B2 B1

Code L1 L2 B S H Taraudage
D ØD1

Code L1 L2 B1 B2 S H Taraudage
D ØD1

P CP 
PLAQUE À 
SOUDER
SIMPLE

CDP CP 
PLAQUE À 
SOUDER
DOUBLE

Code P CP (Acier S 275 JR) 
Code XP CP (Inox 316L).

Code CDP CP (Acier S 275 JR) 
Code XCDP CP (Inox 316L).

  TYPE 1 à 10

  TYPE 1 à 10

Taraudage D

Taraudage D

M10

30 8 8                                           18

100 60 30 8 8                                           18

M12

180 122 60 10 12

226 168 80 15 17                                          30

270 205 90 15 21

M30

520 395 160 30 38                                          50

M30
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TE CP1
XTE CP1

M10x45
(3/8-16 UNCx1-3/4”)

TE CP2
XTE CP2

M10x60
(3/8-16 UNCx2-1/4”)

TE CP3
XTE CP3

M10x70
(3/8-16 UNCx2-3/4”)

TE CP4
XTE CP4

M12x100
(7/16-14 UNCx4”)

TE CP5
XTE CP5

M16x130
(5/8-11 UNCx5-1/4”)

TE CP6
XTE CP6

M20x190
(3/4-10 UNCx7-1/2”)

TE CP7
XTE CP7

M24x220
(7/8-9 UNCx8-3/4”)

TE CP8
XTE CP8

M30x300
(1-1/8-7 UNCx12”)

TE CP9
XTE CP9

M30x450
(1-1/4-7 UNCx17-1/2”)

TE CP10
XTE CP10

M30x560
(1-1/4-7 UNCx22”)

TCEI CP1
XTCEI CP1

M10x30
(3/8-16 UNC x1”)

TCEI CP2
XTCEI CP2

M10x40
(3/8-16 UNC x1-3/4”)

TCEI CP3
XTCEI CP3

M10x50
(3/8-16 UNC x2”)

TCEI CP4
XTCEI CP4

M12x80
(7/16-14 UNCx3-1/4”)

D

L

D

L

ØD
1

ØD2

L

B

S

R

ØD1

ØD3

L1

B

R

L

S

RS CP1
XRS CP1 10,5 10 26 21 22 13 4 1

RS CP2
XRS CP2 10,5 10 26 21 22 13 4 1

RS CP3
XRS CP3 10,5 10 26 21 22 13 4 1

RS CP4
XRS CP4 13 12 30 24 28 15 6 1

RS CP5
XRS CP5 17 15 36 30 32 18 6 1

RS CP6
XRS CP6 21 18 42 37 36 21 6 1

RS CP7
XRS CP7 25 20 50 44 42 25 6 1

RS CP8
XRS CP8 31 26 63 56 52 32 10 1,6

RS CP9
XRS CP9 31 26 63 56 52 32 10 1,6

RS CP10
XRS CP10 31 26 63 56 52 32 10 1,6

Code DxL Code DxL

TE CP 
VIS
TÊTE H
ISO 4014 / 4017
POUR PLAQUE SUPÉRIEURE PS CP

TCEI CP 
VIS
CHC 
ISO 4762

Code TE CP (Acier classe 8.8) 
Code XTE CP (Inox A4)

Code TCEI CP (Acier classe 8.8) 
Code XTCEI CP (Inox A4)

RS CP 
RONDELLE 
DE SÉCURITÉ
UTILISATION AVEC VIS TÊTE H
TE CP / XTE CP

Code RS CP (Acier S 235 JR) 
Code XRS CP (Inox A4)

DIN 463

DIN 93

Code ØD1 B ØD2 ØD3 L L1 R S

PS CP1
XPS CP1 56 33 30 8 11

PS CP2
XPS CP2 70 45 30 8 11

PS CP3
XPS CP3 85 60 30 8 11

PS CP4
XPS CP4 115 90 45 10 14

PS CP5
XPS CP5 152 122 60 10 18

PS CP6
XPS CP6 205 168 80 15 22

PS CP7
XPS CP7 251 205 90 15 26

PS CP8
XPS CP8 320 265 120 25 32

PS CP9
XPS CP9 470 395 160 30 32

PS CP10
XPS CP10 630 534 180 30 35

CDPS CP1
XCDPS CP1 56 33 60 31 8 11

CDPS CP2
XCDPS CP2 70 45 60 31 8 11

CDPS CP3
XCDPS CP3 85 60 60 31 8 11

CDPS CP4
XCDPS CP4 115 90 90 46 10 14

CDPS CP5
XCDPS CP5 152 122 120 61 10 18

CDPS CP6
XCDPS CP6 205 168 160 81 15 22

CDPS CP7
XCDPS CP7 251 205 180 91 15 26

CDPS CP8
XCDPS CP8 320 265 240 121 25 32

CDPS CP9
XCDPS CP9 470 395 320 166 30 32

CDPS CP10
XCDPS CP10 630 534 361 186 30 35

ØD

L1

L2

S
B2 B1

ØD

L1

L2

S
B

Code L1 L2 B S ØD1

Code L1 L2 B1 B2 S ØD

PS CP 
PLAQUE
SUPÉRIEURE

CDPS CP 
PLAQUE
SUPÉRIEURE
DOUBLE

Code PS CP (Acier S 275 JR) 
Code XPS CP (Inox 316L).

Code CDPS CP (Acier S 275 JR) 
Code XCDPS CP (Inox 316L).

  TYPE 1 à 10

  TYPE 1 à 10



ZA du Petit bois - 44522 MESANGER - Tél : 02.40.96.20.39 - web : socah-connectic.fr  -  Courriel : contact@socah-connectic.fr

DIN 3015, PART 1
COLLIERS DE FIXATION SÉRIE LOURDE

Désignations et Dimensions (mm)

DIN 3015, PART 1
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TE CP1
XTE CP1

M10x45
(3/8-16 UNCx1-3/4”)

TE CP2
XTE CP2

M10x60
(3/8-16 UNCx2-1/4”)

TE CP3
XTE CP3

M10x70
(3/8-16 UNCx2-3/4”)

TE CP4
XTE CP4

M12x100
(7/16-14 UNCx4”)

TE CP5
XTE CP5

M16x130
(5/8-11 UNCx5-1/4”)

TE CP6
XTE CP6

M20x190
(3/4-10 UNCx7-1/2”)

TE CP7
XTE CP7

M24x220
(7/8-9 UNCx8-3/4”)

TE CP8
XTE CP8

M30x300
(1-1/8-7 UNCx12”)

TE CP9
XTE CP9

M30x450
(1-1/4-7 UNCx17-1/2”)

TE CP10
XTE CP10

M30x560
(1-1/4-7 UNCx22”)

TCEI CP1
XTCEI CP1

M10x30
(3/8-16 UNC x1”)

TCEI CP2
XTCEI CP2

M10x40
(3/8-16 UNC x1-3/4”)

TCEI CP3
XTCEI CP3

M10x50
(3/8-16 UNC x2”)

TCEI CP4
XTCEI CP4

M12x80
(7/16-14 UNCx3-1/4”)

D

L

D

L

ØD
1

ØD2

L

B

S

R

ØD1

ØD3
L1

B

R

L

S

RS CP1
XRS CP1 10,5 10 26 21 22 13 4 1

RS CP2
XRS CP2 10,5 10 26 21 22 13 4 1

RS CP3
XRS CP3 10,5 10 26 21 22 13 4 1

RS CP4
XRS CP4 13 12 30 24 28 15 6 1

RS CP5
XRS CP5 17 15 36 30 32 18 6 1

RS CP6
XRS CP6 21 18 42 37 36 21 6 1

RS CP7
XRS CP7 25 20 50 44 42 25 6 1

RS CP8
XRS CP8 31 26 63 56 52 32 10 1,6

RS CP9
XRS CP9 31 26 63 56 52 32 10 1,6

RS CP10
XRS CP10 31 26 63 56 52 32 10 1,6

Code DxL Code DxL

TE CP 
VIS
TÊTE H
ISO 4014 / 4017
POUR PLAQUE SUPÉRIEURE PS CP

TCEI CP 
VIS
CHC 
ISO 4762

Code TE CP (Acier classe 8.8) 
Code XTE CP (Inox A4)

Code TCEI CP (Acier classe 8.8) 
Code XTCEI CP (Inox A4)

RS CP 
RONDELLE 
DE SÉCURITÉ
UTILISATION AVEC VIS TÊTE H
TE CP / XTE CP

Code RS CP (Acier S 235 JR) 
Code XRS CP (Inox A4)

DIN 463

DIN 93

Code ØD1 B ØD2 ØD3 L L1 R S

PS CP1
XPS CP1 56 33 30 8 11

PS CP2
XPS CP2 70 45 30 8 11

PS CP3
XPS CP3 85 60 30 8 11

PS CP4
XPS CP4 115 90 45 10 14

PS CP5
XPS CP5 152 122 60 10 18

PS CP6
XPS CP6 205 168 80 15 22

PS CP7
XPS CP7 251 205 90 15 26

PS CP8
XPS CP8 320 265 120 25 32

PS CP9
XPS CP9 470 395 160 30 32

PS CP10
XPS CP10 630 534 180 30 35

CDPS CP1
XCDPS CP1 56 33 60 31 8 11

CDPS CP2
XCDPS CP2 70 45 60 31 8 11

CDPS CP3
XCDPS CP3 85 60 60 31 8 11

CDPS CP4
XCDPS CP4 115 90 90 46 10 14

CDPS CP5
XCDPS CP5 152 122 120 61 10 18

CDPS CP6
XCDPS CP6 205 168 160 81 15 22

CDPS CP7
XCDPS CP7 251 205 180 91 15 26

CDPS CP8
XCDPS CP8 320 265 240 121 25 32

CDPS CP9
XCDPS CP9 470 395 320 166 30 32

CDPS CP10
XCDPS CP10 630 534 361 186 30 35

ØD

L1

L2

S
B2 B1

ØD

L1

L2

S
B

Code L1 L2 B S ØD1

Code L1 L2 B1 B2 S ØD

PS CP 
PLAQUE
SUPÉRIEURE

CDPS CP 
PLAQUE
SUPÉRIEURE
DOUBLE

Code PS CP (Acier S 275 JR) 
Code XPS CP (Inox 316L).

Code CDPS CP (Acier S 275 JR) 
Code XCDPS CP (Inox 316L).

  TYPE 1 à 10

  TYPE 1 à 10
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BB P
XBB P 40 13 22 5

S

H

B2

B1

DF1-3 P
XDF1-3 P

+
AG

17,7 22 21 6,6 7,4 M10             15x2,62(3/8-16 UNC)

DF4 P
XDF4 P

+
AG

18,8 26 23 7 8 M12            15x2,62(7/16-14 UNC)

ØD2

ØD1

H1

H3
H2

DF P+AG 
ÉCROU DE FIXATION   
AVEC JOINT TORIQUE 
POUR FIXATION SUR RAILS CHARGES LOURDES 

Code DF P (Acier S 235 JR) 
Code XDF P (Inox 316L)

Code ØD1 ØD2 H1 H2 H3 Taraudage
D AG

BB P 
RAIL DE FIXATION
CHARGES LOURDES 
Disponible en longueurs de 1 m / 2 m 

Code BB P (Acier S 235 JR) 
Code XBB P (Inox 316L)

Code B1 B2 H S

  TYPE 1 à 4

  TYPE 1 à 4

AG

Taraudage D

PB CP1
XPB CP1 57 13 30 16 8

PB CP2
XPB CP2 70 26 30 16 8

PB CP3
XPB CP3 84 40 30 16 8

PB CP4
XPB CP4 114 66 45 18 10

PB CP5
XPB CP5 151 95 60 22 10

PB CP6
XPB CP6 204 132 80 28 15

PB CP7
XPB CP7 250 166 90 31 15

PB CP8
XPB CP8 310 210 120 47 25

L1

L2

S
B2 B1

VA CP1
XVA CP1

M10 49 25 18 15
(3/8-16 UNC) (1.93”) (.98”) (.71”) (.59”)

VA CP2
XVA CP2

M10 65 40 18 15
(3/8-16 UNC) (2.56”) (1.57”) (.71”) (.59”)

VA CP3
XVA CP3

M10 77 51 18 15
(3/8-16 UNC) (3.03”) (2.01”) (.71”) (.59”)

VA CP4
XVA CP4

M12 110 82 25 17
(7/16-14 UNC) (4.33”) (3.23”) (.98”) (.67”)

VA CP5
XVA CP5

M16 144 110 25 21
(5/8-11 UNC) (5.67”) (4.33”) (.98”) (.83”)

VA CP6
XVA CP6

M20 200 150 40 27
(3/4-10 UNC) (7.87”) (5.91”) (1.57”) (1.06”)

VA CP7
XVA CP7

M24 240 180 50 30
(7/8-9 UNC) (9.45”) (7.09”) (1.97”) (1.18”)

VA CP8
XVA CP8

M30 331 256 60 46
(1-1/8-7 UNC) (13.03”) (10.08”) (2.36”) (1.81”)

CH

D

L3
L2

L1

Cobes de commande et Dimensions (mm)

  TYPE 1 à 8

PB CP 
PLAQUE DE
VÉRROUILLAGE
POUR COLLIERS EMPILÉS

Code PB CP (Acier S 275 JR) 
Code XPB CP (Inox 316L)

Code L1 L2 B1 B2 S

Code Filetage
D L1 L2 L3 CH

VA CP 
VIS TÊTE H
HAUTE
POUR COLLIERS EMPILÉS

Code VA CP (Acier S 235 JR) 
Code XVA CP (Inox 316L)

Filetage D
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BB P
XBB P 40 13 22 5

S

H

B2

B1

DF1-3 P
XDF1-3 P

+
AG

17,7 22 21 6,6 7,4 M10             15x2,62(3/8-16 UNC)

DF4 P
XDF4 P

+
AG

18,8 26 23 7 8 M12            15x2,62(7/16-14 UNC)

ØD2

ØD1

H1

H3
H2

DF P+AG 
ÉCROU DE FIXATION   
AVEC JOINT TORIQUE 
POUR FIXATION SUR RAILS CHARGES LOURDES 

Code DF P (Acier S 235 JR) 
Code XDF P (Inox 316L)

Code ØD1 ØD2 H1 H2 H3 Taraudage
D AG

BB P 
RAIL DE FIXATION
CHARGES LOURDES 
Disponible en longueurs de 1 m / 2 m 

Code BB P (Acier S 235 JR) 
Code XBB P (Inox 316L)

Code B1 B2 H S

  TYPE 1 à 4

  TYPE 1 à 4

AG

Taraudage D

PB CP1
XPB CP1 57 13 30 16 8

PB CP2
XPB CP2 70 26 30 16 8

PB CP3
XPB CP3 84 40 30 16 8

PB CP4
XPB CP4 114 66 45 18 10

PB CP5
XPB CP5 151 95 60 22 10

PB CP6
XPB CP6 204 132 80 28 15

PB CP7
XPB CP7 250 166 90 31 15

PB CP8
XPB CP8 310 210 120 47 25

L1

L2

S
B2 B1

VA CP1
XVA CP1

M10 49 25 18 15
(3/8-16 UNC) (1.93”) (.98”) (.71”) (.59”)

VA CP2
XVA CP2

M10 65 40 18 15
(3/8-16 UNC) (2.56”) (1.57”) (.71”) (.59”)

VA CP3
XVA CP3

M10 77 51 18 15
(3/8-16 UNC) (3.03”) (2.01”) (.71”) (.59”)

VA CP4
XVA CP4

M12 110 82 25 17
(7/16-14 UNC) (4.33”) (3.23”) (.98”) (.67”)

VA CP5
XVA CP5

M16 144 110 25 21
(5/8-11 UNC) (5.67”) (4.33”) (.98”) (.83”)

VA CP6
XVA CP6

M20 200 150 40 27
(3/4-10 UNC) (7.87”) (5.91”) (1.57”) (1.06”)

VA CP7
XVA CP7

M24 240 180 50 30
(7/8-9 UNC) (9.45”) (7.09”) (1.97”) (1.18”)

VA CP8
XVA CP8

M30 331 256 60 46
(1-1/8-7 UNC) (13.03”) (10.08”) (2.36”) (1.81”)

CH

D

L3
L2

L1

Cobes de commande et Dimensions (mm)

  TYPE 1 à 8

PB CP 
PLAQUE DE
VÉRROUILLAGE
POUR COLLIERS EMPILÉS

Code PB CP (Acier S 275 JR) 
Code XPB CP (Inox 316L)

Code L1 L2 B1 B2 S

Code Filetage
D L1 L2 L3 CH

VA CP 
VIS TÊTE H
HAUTE
POUR COLLIERS EMPILÉS

Code VA CP (Acier S 235 JR) 
Code XVA CP (Inox 316L)

Filetage D
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Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 04
Colliers juxtaposés complets type CP3 en Polypropylène
pour tubes de diamètre extérieur 40mm avec plaque à 
souder double et plaque supérieure double.

MONTAGE EXEMPLE 06 
Collier complet type CP3-B en polypropylène et bague 
caoutchouc pour tube de diamètre extérieur 25mm avec 
plaque à souder simple et plaque supérieure.

MONTAGE EXEMPLE 05 
Collier complet type CP3 en Aluminium pour tube de
diamètre extérieur 40 mm, fixation sur rail et plaque.

2x XTE CP3 M10x70
Vis tête H en inox 316 L
Filetage Mètrique

2x XRS CP3 10.5
Rondelle de sécurité
en inox 316 L

1x XPS CP3
Plaque supérieure
en inox 316L

1x AL CP3 40
Collier
(2 demi-coquilles) 
en Aluminium

2x AGP
Joint torique

2x XDFP M10
Écrou de fixation inox 316L
Taraudage mètrique 

2 Mètres XBBP 40x22
Rail en inox 316L

4x TE CP3 M10x70
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x CD PS CP3
Plaque supérieure Double
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

2x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x CD P CP3
Plaque à souder Double
en acier S 275 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc 

2x TE CP3 M10x70
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS CP3
Plaque supérieure
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x CP3 B PP 
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x BG CP3 25
Bague caoutchouc

1x P CP3
Plaque à souder
en acier S 275 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc 

supérieure.

Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 01 
Collier complet type CP3 en polypropylène pour tube de 
diamètre extérieur 40mm avec plaque à souder simple et
plaque supérieure.

MONTAGE EXEMPLE 03 
Collier complet type CP3 en Polypropylène pour tube de 
diamètre extérieur 40 mm avec plaque à souder simple.

MONTAGE EXEMPLE 02 
Colliers complets superposés type CP3 en Polypropylène
pour tubes de diamètre extérieur 40mm avec plaque à
souder simple et plaque supérieure.

2x TE CP3 M10x70
Vis tête H en acier  classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS CP3
Plaque supérieure
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x PB CP3
Plaque de vérrouillage
en acier S 275 JR

2x VA CP3
Vis tête H haute
en acier S 235 JR

1x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x P CP3
Plaque à souder
en acier S 235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

2x TE CP3 M10x70
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS CP3
Plaque supérieure
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x P CP3
Plaque à souder simple
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

2x TCEI CP3 M10x50
Vis CHC acier
classe 8.8

1x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x P CP3
Plaque à souder
en acier S 235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc
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Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 04
Colliers juxtaposés complets type CP3 en Polypropylène
pour tubes de diamètre extérieur 40mm avec plaque à 
souder double et plaque supérieure double.

MONTAGE EXEMPLE 06 
Collier complet type CP3-B en polypropylène et bague 
caoutchouc pour tube de diamètre extérieur 25mm avec 
plaque à souder simple et plaque supérieure.

MONTAGE EXEMPLE 05 
Collier complet type CP3 en Aluminium pour tube de
diamètre extérieur 40 mm, fixation sur rail et plaque.

2x XTE CP3 M10x70
Vis tête H en inox 316 L
Filetage Mètrique

2x XRS CP3 10.5
Rondelle de sécurité
en inox 316 L

1x XPS CP3
Plaque supérieure
en inox 316L

1x AL CP3 40
Collier
(2 demi-coquilles) 
en Aluminium

2x AGP
Joint torique

2x XDFP M10
Écrou de fixation inox 316L
Taraudage mètrique 

2 Mètres XBBP 40x22
Rail en inox 316L

4x TE CP3 M10x70
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x CD PS CP3
Plaque supérieure Double
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

2x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x CD P CP3
Plaque à souder Double
en acier S 275 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc 

2x TE CP3 M10x70
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS CP3
Plaque supérieure
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x CP3 B PP 
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x BG CP3 25
Bague caoutchouc

1x P CP3
Plaque à souder
en acier S 275 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc 

supérieure.

Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 01 
Collier complet type CP3 en polypropylène pour tube de 
diamètre extérieur 40mm avec plaque à souder simple et
plaque supérieure.

MONTAGE EXEMPLE 03 
Collier complet type CP3 en Polypropylène pour tube de 
diamètre extérieur 40 mm avec plaque à souder simple.

MONTAGE EXEMPLE 02 
Colliers complets superposés type CP3 en Polypropylène
pour tubes de diamètre extérieur 40mm avec plaque à
souder simple et plaque supérieure.

2x TE CP3 M10x70
Vis tête H en acier  classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS CP3
Plaque supérieure
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x PB CP3
Plaque de vérrouillage
en acier S 275 JR

2x VA CP3
Vis tête H haute
en acier S 235 JR

1x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x P CP3
Plaque à souder
en acier S 235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

2x TE CP3 M10x70
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS CP3
Plaque supérieure
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x P CP3
Plaque à souder simple
en acier S 275 JR
Traitement de surface
zingage blanc

2x TCEI CP3 M10x50
Vis CHC acier
classe 8.8

1x CP3 40 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x P CP3
Plaque à souder
en acier S 235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc




