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 COLLIERS DE FIXATION
SÉRIE DOUBLE 

DIN 3015, PART 3

COMPOSANTS 
ET ACCESSOIRES 
MATIÈRES STANDARDS 
Acier S 235 JR avec traitement de surface zingage blanc.  
Fe Zn c8 II. 

Sans traitement de surface : disponible sur demande.

Inox 316L  (X2 CrNiMo 17-12-2) 1.4404
Identifié par code X 

Les rails de fixation BB sont zingués par la méthode SENZIMIR. 
Les rails BBP sont zingués Fe Zn c8 II. 

Filetages Mètriques : code M 
Filetages UNC : code UNC

Pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

COLLIERS DE FIXATION  
MATIÈRES STANDARDS 

Polypropylène 
Couleur Bleu
Code PP

Polyamide 
Couleur Noir
Code PA

Caoutchouc
Couleur Noir 
Code GM

Polypropylène auto-extinguible
Couleur  Blanc
Code AU

Aluminium 
Couleur Naturel
Code AL

DIFFÉRENT DIAMÈTRES ET MATIÈRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

SUR DEMANDE, TOUT COLLIER PEUT ÊTRE FOURNI
AVEC DEUX DIFFÉRENTS DIAMÈTRES.

Surface interne du demi-collier : 
Lisse  (AL CF, CF1 L to CF5 L)
Moleté  (CF1 to CF5)

Pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE !



DIN 3015, PART 1
COLLIERS DE FIXATION SÉRIE DOUBLE
Désignations et Dimensions (mm)

DI
N 

30
15

, P
AR

T 1

CO
LL

IER
S D

E F
IXA

TIO
N 

SÉ
RI

E 
DO

UB
LE

44

ZA du Petit bois - 44522 MESANGER - Tél : 02.40.96.20.39 - web : socah-connectic.fr  -  Courriel : contact@socah-connectic.fr

CF1

6

36 20 27 0,6 30

6,4 1/4”

8 5/16”

9,5 3/8”

10 1/8”

12

12,7 1/2”

CF2

12,7 1/2”

53 29 27 0,8 30

13,5 1/4”

14

15

16 5/8”

17,2 3/8”

18

CF3

19 3/4”

67 36 37 1 30

20

21,3 1/2”

22 7/8”

23

24

25

25,4 1”

CF4

26

81 45 42 1 30
26,9 3/4”

28

30

CF5

32 1.1/4”

106 56 53 1,2 30

33,7 1”

35

38 1.1/2”

40

42,4 1.1/4”

L2

S H

ØD1 ØD2

L1

Code CF (Matière PP - PA -GM - AU)

Code
Diamètre extérieur ØD1 / ØD2

L1 L2 H S             Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

CF
COLLIER
2 DEMI-COQUILLES

  TYPE 1 à 5

CODE DE DÉSIGNATION 

EXEMPLE
Collier type : 3
Matière : PP
Diamètre extérieur : 24 mm
Code de désignation : CF3 - 24 - PP 

CODE
COLLIER MATIÈRE

DIAMÈTRE
EXTÉRIEUR

(mm)
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CF1 L

6

36 20 26,5 30

6,4 1/4”

8 5/16”

9,5 3/8”

10 1/8”

12

12,7 1/2”

CF2 L

12,7 1/2”

53 29 26,2 30

13,5 1/4”

14

15

16 5/8”

17,2 3/8”

18

CF3 L

19 3/4”

67 36 36 30

20

21,3 1/2”

22 7/8”

23

24

25

25,4 1”

CF4 L

26

81 45 41 30
26,9 3/4”

28

30

CF5 L

32 1.1/4”

106 56 51,8 30

33,7 1”

35

38 1.1/2”

40

42,4 1.1/4”

L2

H

ØD1 ØD2

L1

 
Code de commande et Dimensions (mm)

Code CF L (Matière PP - PA -GM - AU)

Code
Diamètre extérieur  ØD1 / ØD2

L1 L2 H                 Largeur
mm

nominal
gaz       pouce

CF L
COLLIER
SURFACE INTERNE DU 
DEMI-COLLIER LISSE SANS
DÉGAGEMENT DE TENSION
2 DEMI-COQUILLES

 
ADAPTÉ À L’INSTALLATION DE

    

TUYAUX OU DE CÂBLES

   

  TYPE 1 à 5

EXEMPLE DE DÉSIGNATION 
CF2 L-15 PP
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P CF1
XP CF1 37 30 3 M6

(1/4-20 UNC)

P CF2
XP CF2 55 30 5 M8

(5/16-18 UNC)

P CF3
XP CF3 70 30 5 M8

(5/16-18 UNC)

P CF4
XP CF4 85 30 5 M8

(5/16-18 UNC)

P CF5
XP CF5 110 30 5 M8

(5/16-18 UNC)

PM CF1
XPM CF1 5 200 40 20 30 3 6,5 12 (1/4-20 UNC)

PM CF2
XPM CF2 5 288 58 28 30 5 6 14 (5/16-18 UNC)

PM CF3
XPM CF3 5 358 72 35 30 5 6 14 (5/16-18 UNC)

PM CF4
XPM CF4 5 444 90 42 30 5 6 14 (5/16-18 UNC)

PM CF5
XPM CF5 5 558 112 55 30 5 6 14 (5/16-18 UNC)

ØD

L

S
B

H

B
S

ØD

L3 L2 L2

L1

H

SÉ
RI

E 
DO

UB
LE

Codes de commande et Dimensions (mm)

Code L B S H ØD Taraudage
D

Code Nombre de
Colliers L1 L2 L3 B S H ØD Taraudage

D

P CF 
PLAQUE À
SOUDER
SIMPLE

PM CF 
PLAQUE À
SOUDER
MULTIPLE

Code P CF (Acier S 235 JR) 
Code XP CF (Inox 316L).

Code PM CF (Acier S 235 JR) 
Code XPM CF (Inox 316L).

  TYPE 1 à 5

  TYPE 1 à 5

Taraudage D

Taraudage
D

M8

M6

M8

M8

M8

6,5 12

6 14

6 14

6 14

6 14
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PM CF1 1P
XPM CF1 1P 53 M6

(1/4-20 UNC)

PM CF1 3P
XPM CF1 3P 133 40 26,5 6,5 20 12 (1/4-20 UNC)

ØD

H1

H

3

30

L

ØD
H1

H

30

3

L2L2 L3L3
L1

Code L1 H H1 ØD Taraudage
D

Code L1 L2 L3 H H1 ØD Taraudage
D

PM CF 1P 
PLAQUE À SOUDER
SURÉLEVÉE
SIMPLE

PM CF 3P 
PLAQUE À SOUDER
SURÉLEVÉE
MULTIPLE
POUR 3 COLLIERS

 

Code PM CF 1P (Acier S 235 JR) 
Code XPM CF 1P (Inox 316L).

Code PM CF 3P (Acier S 235 JR) 
Code XPM CF 3P (Inox 316L).

TYPE 1 1P

TYPE 1 3P

Taraudage
D

Taraudage D

6,5 20 12

M6
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PM CF1 5P
XPM CF1 5P

M6
(1/4-20 UNC)

ØD H

H1
30

3

L3L2L2L2L2L3
L1

PS CF1
XPS CF1 34,5 30 7 3 7

PS CF2
XPS CF2 52 30 7 3 9

PS CF3
XPS CF3 64 30 7 3 9

PS CF4
XPS CF4 79 30 7 3 9

PS CF5
XPS CF5 102,5 30 7 3 9

ØD

L

S

B
H

SÉ
RI

E 
DO

UB
LE

Code L1 L2 L3 H H1 ØD Taraudage
D

PM CF 5P 
PLAQUE À SOUDER
SURÉLEVÉE
MULTIPLE
POUR 5 COLLIERS

 

Code PM CF 5P (Acier S 235 JR) 
Code XPM CF 5P (Inox 316L).

Code L B H S ØD

PS CF 
PLAQUE
SUPÉRIEURE

  TYPE 1 à 5

Code PS CF (Acier S 235 JR) 
Code XPS CF (Inox 316L).

Taraudage D

213 40 26,5 6,5 20 12TYPE 1 5P
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TE CF1
XTE CF1

M6x35
(1/4-20 UNCx1-3/8”)

TE CF2
XTE CF2

M8x35
(5/16-18 UNCx1-3/8”)

TE CF3
XTE CF3

M8x45
(5/16-18 UNCx1-3/4”)

TE CF4
XTE CF4

M8x50
(5/16-18 UNCx2”)

TE CF5
XTE CF5

M8x60
(5/16-18 UNCx2-1/2”)

TE CF1
XTE CF1

M6x30
(1/4-20 UNCx1-1/4”)

TE CF2
XTE CF2

M8x30
(5/16-18 UNCx1-1/4”)

TE CF3
XTE CF3

M8x40
(5/16-18 UNCx1-1/2”)

TE CF4
XTE CF4

M8x45
(5/16-18 UNCx1-7/8”)

TE CF5
XTE CF5

M8x55
(5/16-18 UNCx2-3/16”)

RP CF1
XRPCF1 22 6,5 2

RP CF2-5
XRP CF2-5 22 8,5 2

D

L

D

L

S

ØDØD1

Codes de commande et Dimensions (mm)

TE CF 
VIS  
TÊTE H 
ISO 4014 / 4017
POUR UTILISATION AVEC
PLAQUE SUPÉRIEURE PS CF 

TER CF 
VIS  

 TÊTE H
ISO 4014 / 4017
POUR UTILISATION AVEC
RONDELLE RP CF 

RP CF 
RONDELLE
PLATE
ISO 7089
UTILISATION AVEC VIS TER CF 

Code TE CF (Acier classe 8.8) 
Code XTE CF (Inox A4)

Code TER CF (Acier classe 8.8) 
Code XTER CF (Inox A4)

Code RP CF (Acier S 235 JR) 
Code XRP CF (Inox A4)

Code Filetage
(D x L) Code Filetage

(D x L)

Code ØD ØD1 S
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VA CF1
XVA CF1

M6 34 20 14 11(1/4-20 UNC)

VA CF2
XVA CF2

M8 33 20 15 12(5/16-18 UNC)

VA CF3
XVA CF3

M8 44 29 15 12(5/16-18 UNC)

VA CF4
XVA CF4 49 34 15 12(5/16-18 UNC)

VA CF5
XVA CF5 61 46 15 12(5/16-18 UNC)

PB CF1
XPB CF1 27 22 11,2 0,5

PB CF2-5
XPB CF2-5 27 22 12,2 0,5

S
B2 B1

L

CH

D

L3
L2

L1

Codes de commande et Dimensions (mm)

PB CF 
PLAQUE DE
VÉRROUILLAGE
POUR COLLIERS SUPERPOSÉS  

VA CF 
VIS TÊTE H
HAUTE
POUR COLLIERS SUPERPOSÉS

Code PB CF (Acier S 235 JR) 
Code XPB CF (Inox 316L)

Code VA CF (Acier S 235 JR) 
Code XVA CF (lnox AISI 316L)

Code L B1 B2 S

Code Filetage
D L1 L2 L3 CH

Filetage D

M8

M8
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BB
XBB 28 11 2

DF/DF-C
XDF

M6
(1/4-20 UNC)

DF
XDF

M8 5 13,8 10x2,2(5/16-18 UNC)

ØD
AG

H2

H1

L

BB

ØD

H2

H1

L

14

30

11

S

B1

B2

BB11

S

B1
B2

BB14

S

B1

B2

BB30

BB 
RAIL DE
FIXATION
Disponible en hauteur de 11 / 14 / 30mm
Disponible en longueur de 2 mètres

DF+AG / DF-C
ÉCROU DE FIXATION SUR RAIL  
AVEC BAGUE CAOUTCHOUC 

Code BB (Acier DX51D) 
Code XBB (Inox 316L)

Code DF / DF-C (Acier C20) 
Code XDF (Inox 316L)

Code B1 B2 S

Code Taraudage
D L B H1 H2 ØD AG

DF+AG
(AVEC JOINT TORIQUE)

DF-C
(AVEC CAPUCHON

CAOUTCHOUC)

Taraudage DTaraudage D

25,5 10,4 14,5 5,5 11,8 10x2,2

25,5 10,4 13,5



DIN 3015, PART 1
COLLIERS DE FIXATION SÉRIE DOUBLE
Désignations et Dimensions (mm)

DI
N 

30
15

, P
AR

T 1

CO
LL

IER
S D

E F
IXA

TIO
N 

SÉ
RI

E 
DO

UB
LE

52

ZA du Petit bois - 44522 MESANGER - Tél : 02.40.96.20.39 - web : socah-connectic.fr  -  Courriel : contact@socah-connectic.fr

BB P
XBB P 40 13 22 5

S

H

B2

B1

DF1 PS
XDF1 PS

+
AG

11,8 20 17 6 5,6 (1/4-20 UNC)

DF2-5 PS
XDF2-5 PS

+
AG

13,6 20 16,5 5,2 5,5 (5/16-18 UNC)

ØD2

ØD1

H1
H3

H2

DF PS+AG 
ÉCROU DE FIXATION SUR RAIL  
AVEC BAGUE CAOUTCHOUC 
POUR MONTAGE SUR RAIL CHARGES LOURDES 

Code DF PS (Acier S 235 JR)
Code XDF PS (Inox 316L)

Code ØD1 ØD2 H1 H2 H3 Taraudage
D AG

BB P 
RAIL DE FIXATION
CHARGES LOURDES 
Disponible en longueurs de 1 m / 2 m 

Code BB P (Acier S 235 JR) 
Code XBB P (Inox 316L)

Code B1 B2 H S

  TYPE 1 à 5

  TYPE 1 à 5

AG
Taraudage D

10x2,2

10x2,2

M6

M8
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AL CF
12-20 12-20 60 35 24 12-20 8,5 13,5

ØD1ØD1

ØD2

H
B

L2
L1

 COLLIERS DE FIXATION SÉRIE DOUBLE  
Codes de commande et Dimensions (mm)

Code AL CF (Matière AL)
UTILISATION AVEC VIS M8
(la longueur dépend de l’application)

Code
Diamètre 
extérieur
du tube

L1 L2 B ØD1 ØD2 H

AL CF
COLLIER
2 DEMI-COQUILLES
(POUR TUBES ET TUYAUX)

CODE DE DÉSIGNATION 
AL CF 12-20
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Exemples de montage

1x TE CF3 M8x40
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x TE CF3 M8x45
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

2 Mètres BB 28x11
Rail en acier DX 51D
Traitement de surface
zingage blanc

1x CF3 25 PA
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polyamide

1x DFM8+AG
Rail de fixation en acier C20 
Taraudage mètrique

1x PS CF3
Plaque supérieure
en acier S 235 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x RP
Rondelle plate
en acier S 235 JR

1x CF3 25 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x P CF3
Plaque à souder simple
en acier S 235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

1x TE CF3 M8x45
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x TE CF1 M6x30
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x RP CF1 06
Rondelle plate
en acier S 235 JR

1x CF 12 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x PM CF1 1P
Plaque à souder surélevée
simple en acier S 235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

1x PS CF3
Plaque supérieure
en acier S 235 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x CF3 25 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x P CF3
Plaque à souder simple
en acier S 235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

MONTAGE EXEMPLE 01 
Collier double complet type CF3 en Polypropylène pour
tubes de diamètre extérieur 25mm avec plaque à souder
simple et rondelle plate.

MONTAGE EXEMPLE 03 
Collier double complet type CF3 en Polyamide pour tubes
de diàmètre extérieur 25mm avec plaque supérieure,
montage sur rail.

MONTAGE EXEMPLE 02 
Collier double complet type CF3 en Polypropylène pour
tubes de diamètre extérieur 25mm avec plaque à souder
simple et plaque supérieure. 

MONTAGE EXEMPLE 04
Collier double complet type CF1 en Polypropylène pour
tubes de diamètre extérieur 12mm, fixation sur plaque à
souder surélevée simple et rondelle plate.
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Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 05 
Colliers superposés complets type CF3 en Polypropylène
pour tubes de diamètre extérieur 25mm, montage sur rail
avec plaque supérieure.

MONTAGE EXEMPLE 06 
Colliers superposés complets type CF3 en Polypropylène
pour tubes de diamètre extérieur 25mm avec plaque à
souder simple et plaque supérieure.

1x TE CF3 M8x45
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS CF3
Plaque supérieuree
en acier S235 JR
Traitement de surface
zingage blanc 

1x CF3 25 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x PB CF3
Plaque de verrouillage 
en acier S 235 JR

1x VA CF3 
Vis tête H haute
en acier S 235 JR
Filetage mètrique

1x CF3 25 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x P CF3
Plaque à souder simple
en acier S235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

1x TE CF3 M8x45
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x VA CF3
Vis tête H haute
en acier S 235 JR
Filetage mètrique

1x PS CF3
Plaque supérieuree
en acier S235 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x CF3 25 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x CF3 25 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x DFM8+AG
Ecrou de rail en acier C20 
Taraudage mètrique

1x PB CF3
Plaque de vérrouillage
en acier S 235 JR

2 Mètres BB 28x30
Rail en acier DX 51D
Traitement de surface
zingage blanc
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Exemples de montage

3x TE CF1 M6x35
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique 3x PS CF1

Plaque supérieure
en acier S 235 JR
Traitement de surface
zingage blanc

3x CF1 12 PP
Collier
(2 demi-coquilles)
en Polypropylène

1x PM CF1 3P
Plaque à souder multiple
surélevée en acier S 235 JR
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

MONTAGE EXEMPLE 07 
Colliers juxtaposés complets type CF1 en Polypropylène
pour tubes de diamètre extérieur 12mm, fixation sur 
plaque à souder multiple surélevée et plaques supérieures.

1x TE CF3 M8x45
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS CF3
Plaque supérieure
en acier S 235 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x CF3 25 PP
Collier
(2 demi-coquilles) 
en Polypropylène

1x AG
Joint torique

1x DFPS M8
Écrou de fixation
en acier S 235 FR
Taraudage mètrique

2 Mètres BBP 40x22
Rail de fixation
en acier S 235 JR
Traitement de surface
zingage blanc

MONTAGE EXEMPLE 08 
Collier complet type CF3 en Polypropylène pour tubes de
diamètre extérieur 25mm, montage sur rail et plaque supérieure.




