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A

4

31 18 12,8 10,5 2 6,8 76

8

9,5 3/8”

39 22 16 15 2 6,8 710 1/8”

12

12,7 1/2”

53 30 20 22,5 2 6,8 7

13,5 1/4”

14

15

16 5/8”

17,2 3/8”

18

19 3/4”

70 38 20 30 2 6,8 7

20

21,3 1/2”

22 7/8”

25,4 1”

B

4

22 9 6,5 12,8 10,5 2 6,8 76

8

9,5 3/8”

27 11 7 16 15 2 6,8 710 1/8”

12

12,7 1/2”

34 15 7 20 22,5 2 6,8 7

13,5 1/4”

14

15

16 5/8”

17,2 3/8”

18

19 3/4”

42 19 7 20 30 2 6,8 7

20

21,3 1/2”

22 7/8”

25,4 1”

B

ØD4

ØD3

L2
ØD1 ØD2

L1L1

S

H

ØD3

ØD2 B

ØD1

L2 L3

L1L1

S

H

Code A (PP - AU)

Code B (PP - AU)

A
COLLIER
(DIAMÈTRES IDENTIQUES)

B 
COLLIER

Code
Diamètre extérieur ØD1 / ØD2

L1 L2 B H S ØD3 ØD4
mm

nominal
gaz      pouce

Code
Diamètre extérieur  ØD1

L1 L2 L3 B H S ØD2 ØD3
mm

nominal
gaz      pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
A - 6 - 6 - PP

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
B - 10 - PP

 COLLIERS DE FIXATION
SÉRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS 
ET ACCESSOIRES 
MATIÈRES STANDARDS
Acier S 235 JR avec traitement de surface zingage blanc 
Fe Zn c8 II. 

Sans traitement de surface : disponible sur demande. 

MATIÈRES DIFFÈRENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

Les rails de fixation BB sont zingués avec la méthode SENDZIMIR.

Filetages Mètriques : code M  
Filetages UNC : code UNC.

Pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

COLLIERS DE FIXATION 
MATIÈRES STANDARDS

Polypropylène 
Couleur Bleu
Code PP

Polypropylène auto-extinguible
Couleur  Blanc
Code AU

Caoutchouc 
Couleur  Noir
Code GM

DIFFÉRENTS DIAMÈTRES ET MATIÈRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

SUR DEMANDE, TOUT COLLIER PEUT ÊTRE FOURNI 
AVEC DEUX DIAMÈTRES DIFFÉRENTS.

Surface interne du demi-collier:
Lisse (A, B, C, LSRA, LSRD) 

(LS, LSCF) 

Pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE !

Rainuré
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A

4

31 18 12,8 10,5 2 6,8 76

8

9,5 3/8”

39 22 16 15 2 6,8 710 1/8”

12

12,7 1/2”

53 30 20 22,5 2 6,8 7

13,5 1/4”

14

15

16 5/8”

17,2 3/8”

18

19 3/4”

70 38 20 30 2 6,8 7

20

21,3 1/2”

22 7/8”

25,4 1”

B

4

22 9 6,5 12,8 10,5 2 6,8 76

8

9,5 3/8”

27 11 7 16 15 2 6,8 710 1/8”

12

12,7 1/2”

34 15 7 20 22,5 2 6,8 7

13,5 1/4”

14

15

16 5/8”

17,2 3/8”

18

19 3/4”

42 19 7 20 30 2 6,8 7

20

21,3 1/2”

22 7/8”

25,4 1”

B

ØD4

ØD3

L2
ØD1 ØD2

L1L1

S

H

ØD3

ØD2 B

ØD1

L2 L3

L1L1

S

H

Code A (PP - AU)

Code B (PP - AU)

A
COLLIER
(DIAMÈTRES IDENTIQUES)

B 
COLLIER

Code
Diamètre extérieur ØD1 / ØD2

L1 L2 B H S ØD3 ØD4
mm

nominal
gaz      pouce

Code
Diamètre extérieur  ØD1

L1 L2 L3 B H S ØD2 ØD3
mm

nominal
gaz      pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
A - 6 - 6 - PP

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
B - 10 - PP

 COLLIERS DE FIXATION
SÉRIE LÉGÈRE

COMPOSANTS 
ET ACCESSOIRES 
MATIÈRES STANDARDS
Acier S 235 JR avec traitement de surface zingage blanc 
Fe Zn c8 II. 

Sans traitement de surface : disponible sur demande. 

MATIÈRES DIFFÈRENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

Les rails de fixation BB sont zingués avec la méthode SENDZIMIR.

Filetages Mètriques : code M  
Filetages UNC : code UNC.

Pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

COLLIERS DE FIXATION 
MATIÈRES STANDARDS

Polypropylène 
Couleur Bleu
Code PP

Polypropylène auto-extinguible
Couleur  Blanc
Code AU

Caoutchouc 
Couleur  Noir
Code GM

DIFFÉRENTS DIAMÈTRES ET MATIÈRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

SUR DEMANDE, TOUT COLLIER PEUT ÊTRE FOURNI 
AVEC DEUX DIAMÈTRES DIFFÉRENTS.

Surface interne du demi-collier:
Lisse (A, B, C, LSRA, LSRD) 

(LS, LSCF) 

Pour les caractèristiques matière, voir Annexe technique (page 130).

AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE !

Rainuré
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LS1

6

22 9 7 14,5 13,5 6,86,4 1/4”

8 5/16”

LS2

8 5/16”

27 11 7 14,5 18,5 6,8

9,5 3/8”

10 1/8”

12

12,7 1/2”

LS3

10 1/8”

33 15 7 14,5 23,5 6,8

12

12,7 1/2”

13,5 1/4”

14

15

16 5/8”

LS4

14

40 19 7 14,5 30,5 6,8

15

16 5/8”

17,2 3/8”

18

19 3/4”

20

21,3 1/2”

22 7/8”

ØD2 B

ØD1

L2

L3

L1

H

Code LS (PP - AU)

LS 
COLLIER

Code
Diamètre extérieur ØD1

L1 L2 L3 B H ØD2
mm

nominal
gaz     pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
LS2 - 10 - PP

C

4-6

31 18 12,8 10,5 2 6,8 74-8

6-8

10-9,5 1/8” 3/8”

39 22 16 15 2 6,8 712-9,5 3/8”

10-12 1/8”

13,5-12,7 1/4” 1/2”

53 30 20 22,5 2 6,8 7

14-12,7 1/2”

15-12,7 1/2”

16-12,7 1/2”

17,2-12,7 3/8” 1/2”

18-12,7 1/2”

13,5-14 1/4”

13,5-15 1/4”

13,5-16 1/4” 5/8”

13,5-17,2 1/4”-3/8”

13,5-18 1/4”

14-15

14-16 5/8”

17,2-14 3/8”

14-18

15-16 5/8”

17,2-15 3/8”

15-18

17,2-16 3/8” 5/8”

16-18

17,2-18 3/8”

20-19 3/4”

70 38 20 30 2 6,8 7

21,3-19 1/2” 3/4”

22-19 7/8”-3/4”

25,4-19 1”-3/4”

21,3-20 1/2”

22-20 7/8”

21,3-22 1/2” 7/8”

21,3-25,4 1/2” 1”

22-25,4 7/8”-1

ØD4

ØD3 B

L2

ØD1 ØD2

L1L1

S

H

Code C (PP - AU)

C 
COLLIER
(DIAMÈTRES DIFFÉRENTS)

Code
Diamètre extérieur ØD1 / ØD2

L1 L2 B H S ØD3 ØD4
mm

nominal
gaz      pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
C - 15-12,7 - PP
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LS1

6

22 9 7 14,5 13,5 6,86,4 1/4”

8 5/16”

LS2

8 5/16”

27 11 7 14,5 18,5 6,8

9,5 3/8”

10 1/8”

12

12,7 1/2”

LS3

10 1/8”

33 15 7 14,5 23,5 6,8

12

12,7 1/2”

13,5 1/4”

14

15

16 5/8”

LS4

14

40 19 7 14,5 30,5 6,8

15

16 5/8”

17,2 3/8”

18

19 3/4”

20

21,3 1/2”

22 7/8”

ØD2 B

ØD1

L2

L3

L1

H

Code LS (PP - AU)

LS 
COLLIER

Code
Diamètre extérieur ØD1

L1 L2 L3 B H ØD2
mm

nominal
gaz     pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
LS2 - 10 - PP

C

4-6

31 18 12,8 10,5 2 6,8 74-8

6-8

10-9,5 1/8” 3/8”

39 22 16 15 2 6,8 712-9,5 3/8”

10-12 1/8”

13,5-12,7 1/4” 1/2”

53 30 20 22,5 2 6,8 7

14-12,7 1/2”

15-12,7 1/2”

16-12,7 1/2”

17,2-12,7 3/8” 1/2”

18-12,7 1/2”

13,5-14 1/4”

13,5-15 1/4”

13,5-16 1/4” 5/8”

13,5-17,2 1/4”-3/8”

13,5-18 1/4”

14-15

14-16 5/8”

17,2-14 3/8”

14-18

15-16 5/8”

17,2-15 3/8”

15-18

17,2-16 3/8” 5/8”

16-18

17,2-18 3/8”

20-19 3/4”

70 38 20 30 2 6,8 7

21,3-19 1/2” 3/4”

22-19 7/8”-3/4”

25,4-19 1”-3/4”

21,3-20 1/2”

22-20 7/8”

21,3-22 1/2” 7/8”

21,3-25,4 1/2” 1”

22-25,4 7/8”-1

ØD4

ØD3 B

L2

ØD1 ØD2

L1L1

S

H

Code C (PP - AU)

C 
COLLIER
(DIAMÈTRES DIFFÉRENTS)

Code
Diamètre extérieur ØD1 / ØD2

L1 L2 B H S ØD3 ØD4
mm

nominal
gaz      pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
C - 15-12,7 - PP
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LSRA1

6

12 14 34 15 9 10 20 20

6,4 1/4"

8 5/16"

9,5 3/8"

10 1/8"

11

12

12,7 1/2"

LSRA2

4

12 14 39 18 9 12 24 20

6

6,4 1/4"

8 5/16”

9,5 3/8"

10 1/8"

11

12

12,7 1/2"

13,5 1/4"

14

15

16 5/8"

17,2 3/8"

18

19 3/4"

20

LSRA3

21,3 1/2"

12 14 57,5 23,5 15 20 40 30

22 7/8"

23

25

25,4 1"

28

30

32 1,1/4"

ØD2

ØD3

L3 L2

2H

1H

ØD1

B

L1

Code LSRA (Matière GM)

LSRA 
COLLIER

Code
Diamètre extérieur ØD1

ØD2 ØD3 L1 L2 L3 H1 H2 B
mm

nominal
gaz     pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
LSRA2 - 12 - GM

LSCF1
6

32 18 14,5 13,5 6,86,4 1/4”
8 5/16”

LSCF2

8 5/16”

41 22 14,5 18,5 6,8
9,5 3/8”
10 1/8”
12

12,7 1/2”

LSCF3

10 1/8”

54 30 14,5 23,5 6,8

12
12,7 1/2”
13,5 1/4”

14
15
16 5/8”

LSCF4

14

70 38 14,5 30,5 6,8

15
16 5/8”

17,2 3/8”
18
19 3/4”
20

21,3 1/2”
22 7/8”

PS LSCF1 29,5 15,5 6,8 1

PS LSCF2 40 15,5 6,8 1

PS LSCF3 51 16 6,8 1

PS LSCF4 63,5 16 6,8 1

ØD4

L4 S

B2

ØD3

L2
L1

B

H

ØD2ØD1

Code LSCF (PP - AU)

LSCF 
COLLIER

Code
Diamètres extérieurs ØD1 / ØD2

L1 L2 B H ØD3
mm

nominal
gaz      pouce

Code L4 B2 ØD4 S

Code PS LSCF (Acier S 235 JR) 

PS LSCF 
PLAQUE
SUPÉRIEURE

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
LSCF3 - 15 - PP
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LSRA1

6

12 14 34 15 9 10 20 20

6,4 1/4"

8 5/16"

9,5 3/8"

10 1/8"

11

12

12,7 1/2"

LSRA2

4

12 14 39 18 9 12 24 20

6

6,4 1/4"

8 5/16”

9,5 3/8"

10 1/8"

11

12

12,7 1/2"

13,5 1/4"

14

15

16 5/8"

17,2 3/8"

18

19 3/4"

20

LSRA3

21,3 1/2"

12 14 57,5 23,5 15 20 40 30

22 7/8"

23

25

25,4 1"

28

30

32 1,1/4"

ØD2

ØD3

L3 L2

2H

1H

ØD1

B

L1

Code LSRA (Matière GM)

LSRA 
COLLIER

Code
Diamètre extérieur ØD1

ØD2 ØD3 L1 L2 L3 H1 H2 B
mm

nominal
gaz     pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
LSRA2 - 12 - GM

LSCF1
6

32 18 14,5 13,5 6,86,4 1/4”
8 5/16”

LSCF2

8 5/16”

41 22 14,5 18,5 6,8
9,5 3/8”
10 1/8”
12

12,7 1/2”

LSCF3

10 1/8”

54 30 14,5 23,5 6,8

12
12,7 1/2”
13,5 1/4”

14
15
16 5/8”

LSCF4

14

70 38 14,5 30,5 6,8

15
16 5/8”

17,2 3/8”
18
19 3/4”
20

21,3 1/2”
22 7/8”

PS LSCF1 29,5 15,5 6,8 1

PS LSCF2 40 15,5 6,8 1

PS LSCF3 51 16 6,8 1

PS LSCF4 63,5 16 6,8 1

ØD4

L4 S

B2

ØD3

L2
L1

B

H

ØD2ØD1

Code LSCF (PP - AU)

LSCF 
COLLIER

Code
Diamètres extérieurs ØD1 / ØD2

L1 L2 B H ØD3
mm

nominal
gaz      pouce

Code L4 B2 ØD4 S

Code PS LSCF (Acier S 235 JR) 

PS LSCF 
PLAQUE
SUPÉRIEURE

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
LSCF3 - 15 - PP
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LSRD1

4

12 14 50 30 10 20 20

6

6,4 1/4"

8 5/16"

9,5 3/8"

10 1/8"

11

12

12,7 1/2"

LSRD2

4

12 14 59 35 12 24 20

6

6,4 1/4"

8

9,5 3/8"

10 1/8"

11

12

12,7 1/2"

13,5 1/4"

14 1/2"

15

16 5/8"

17,2 3/8"

18

19 3/4"

20

LSRD3

21,3 1/2"

12 14 86 47 20 40 30

22 7/8"

23

25

25,4 1"

28

30

32 1,1/4"

ØD2
ØD3

ØD4
L2

2H 1H

ØD1

B

L1

LSRD 
COLLIER

Code LSRD (Matière GM)

Code
Diamètres extérieurs ØD1 / ØD2

ØD3 ØD4 L1 L2 H1 H2 B
mm

nominal
gaz      pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
LSRD3 - 25 - GM

PLSRA1 M8 34 9 20 6 5 14(5/16-18 UNC)

PLSRA2 39 9 20 6 5 14(5/16-18 UNC)

PLSRA3 57,5 15 30 6 5 14(5/16-18 UNC)

PSLSRA1 15 9 20 16 10 3 9

PSLSRA2 18 9 20 20 12 3 9

PSLSRA3 23,5 15 30 28 19,5 3 9

ØD

L2 L1 S

RH

B

ØD

L2

L1

H

S

B

Code PLSRA (Acier S 235 JR) 

Code PSLSRA (Acier S 235 JR) 

PLSRA 
PLAQUE À
SOUDER

Code Taraudage
D L1 L2 B H S ØD

Code L1 L2 B H R S ØD

PSLSRA 
PLAQUE
SUPÉRIEURE

Taraudage D

M8

M8
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LSRD1

4

12 14 50 30 10 20 20

6

6,4 1/4"

8 5/16"

9,5 3/8"

10 1/8"

11

12

12,7 1/2"

LSRD2

4

12 14 59 35 12 24 20

6

6,4 1/4"

8

9,5 3/8"

10 1/8"

11

12

12,7 1/2"

13,5 1/4"

14 1/2"

15

16 5/8"

17,2 3/8"

18

19 3/4"

20

LSRD3

21,3 1/2"

12 14 86 47 20 40 30

22 7/8"

23

25

25,4 1"

28

30

32 1,1/4"

ØD2
ØD3

ØD4
L2

2H 1H

ØD1

B

L1

LSRD 
COLLIER

Code LSRD (Matière GM)

Code
Diamètres extérieurs ØD1 / ØD2

ØD3 ØD4 L1 L2 H1 H2 B
mm

nominal
gaz      pouce

EXEMPLE DE DÉSIGNATION
LSRD3 - 25 - GM

PLSRA1 M8 34 9 20 6 5 14(5/16-18 UNC)

PLSRA2 39 9 20 6 5 14(5/16-18 UNC)

PLSRA3 57,5 15 30 6 5 14(5/16-18 UNC)

PSLSRA1 15 9 20 16 10 3 9

PSLSRA2 18 9 20 20 12 3 9

PSLSRA3 23,5 15 30 28 19,5 3 9

ØD

L2 L1 S

RH

B

ØD

L2

L1

H

S

B

Code PLSRA (Acier S 235 JR) 

Code PSLSRA (Acier S 235 JR) 

PLSRA 
PLAQUE À
SOUDER

Code Taraudage
D L1 L2 B H S ØD

Code L1 L2 B H R S ØD

PSLSRA 
PLAQUE
SUPÉRIEURE

Taraudage D

M8

M8
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TE C-M

M8x25
(5/16-18 UNCx1”)

M8x30
(5/16-18 UNCx1-1/8”)

M8x45
(5/16-18 UNCx1-3/4”)

TE L

M8x30
(5/16-18 UNCx1-1/4”)

M8x35
(5/16-18 UNCx1-3/8”)

M8x50
(5/16-18 UNCx2”)

ØD1

ØD2

L

D

L

D LSR
ENTRETOISE

TE 
 

 
VIS TÊTE H
ISO 4014 / 4017

Code D LSR (Acier S 235 JR) 

Code TE (Acier classe 8.8) 

Code ØD1 ØD2 L Code ØD1 ØD2 LCode ØD1 ØD2 L

Code Filetage
(D x L) Code Filetage

(D x L)

DC LSR 
Utilisation avec 

  le rail de fixation BB

DM LSR 
 Utilisation avec

 plaque à souder PLSRA ou PLSRD   

TE C-M
Utilisation avec rail de fixation BB,
plaque à souder PLSRA ou PLSRD

DL LSR 
 Utilisation 

 sans plaque à souder 

TE L 
 Utilisation 

sans plaque à souder 

DC LSR1 12 9 12,8

DC LSR2 12 9 16,8

DC LSR3 12 9 32,8

Voir exemples de montage 7 et 9

DL LSR1 12 9 18,8

DL LSR2 12 9 22,7

DL LSR3 12 9 38,8

Voir exemples de montage  5 et 8

DM LSR1 12 9 13,5

DM LSR2 12 9 17,5

DM LSR3 12 9 33,5

Voir exemples de montage  6 et 10

ØD

L1

S

H
B

ØD

L1

R R

S

H
B

PLSRD1 50 20 6 5 14(5/16-18 UNC)

PLSRD2 59 20 6 5 14(5/16-18 UNC)

PLSRD3 86 30 6 5 14(5/16-18 UNC)

PSLSRD1 30 20 16 10 3 9

PSLSRD2 35 20 20 12 3 9

PSLSRD3 47 30 28 19,5 3 9

PLSRD 
PLAQUE
À SOUDER

PSLSRD 
PLAQUE
SUPÉRIEURE

Taraudage D

Code PLSRD (Acier S 235 JR) 

Code PSLSRD (Acier S 235 JR) 

Code Taraudage
D L1 B H S ØD

Code L1 B H R S ØD

M8

M8

M8
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TE C-M

M8x25
(5/16-18 UNCx1”)

M8x30
(5/16-18 UNCx1-1/8”)

M8x45
(5/16-18 UNCx1-3/4”)

TE L

M8x30
(5/16-18 UNCx1-1/4”)

M8x35
(5/16-18 UNCx1-3/8”)

M8x50
(5/16-18 UNCx2”)

ØD1

ØD2

L

D

L

D LSR
ENTRETOISE

TE 
 

 
VIS TÊTE H
ISO 4014 / 4017

Code D LSR (Acier S 235 JR) 

Code TE (Acier classe 8.8) 

Code ØD1 ØD2 L Code ØD1 ØD2 LCode ØD1 ØD2 L

Code Filetage
(D x L) Code Filetage

(D x L)

DC LSR 
Utilisation avec 

  le rail de fixation BB

DM LSR 
 Utilisation avec

 plaque à souder PLSRA ou PLSRD   

TE C-M
Utilisation avec rail de fixation BB,
plaque à souder PLSRA ou PLSRD

DL LSR 
 Utilisation 

 sans plaque à souder 

TE L 
 Utilisation 

sans plaque à souder 

DC LSR1 12 9 12,8

DC LSR2 12 9 16,8

DC LSR3 12 9 32,8

Voir exemples de montage 7 et 9

DL LSR1 12 9 18,8

DL LSR2 12 9 22,7

DL LSR3 12 9 38,8

Voir exemples de montage  5 et 8

DM LSR1 12 9 13,5

DM LSR2 12 9 17,5

DM LSR3 12 9 33,5

Voir exemples de montage  6 et 10

ØD

L1

S

H
B

ØD

L1

R R

S

H
B

PLSRD1 50 20 6 5 14(5/16-18 UNC)

PLSRD2 59 20 6 5 14(5/16-18 UNC)

PLSRD3 86 30 6 5 14(5/16-18 UNC)

PSLSRD1 30 20 16 10 3 9

PSLSRD2 35 20 20 12 3 9

PSLSRD3 47 30 28 19,5 3 9

PLSRD 
PLAQUE
À SOUDER

PSLSRD 
PLAQUE
SUPÉRIEURE

Taraudage D

Code PLSRD (Acier S 235 JR) 

Code PSLSRD (Acier S 235 JR) 

Code Taraudage
D L1 B H S ØD

Code L1 B H R S ØD

M8

M8

M8
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Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 01 
Collier Type B 10 PP en Polypropylène pour 1 tube de 
diamètre extérieur 10mm. 

MONTAGE EXEMPLE 03 
Collier type LS1 8 PP en Polypropylène pour un tube de
diamètre extérieur 8mm.

MONTAGE EXEMPLE 02 
Collier Type A 10-10 PP en Polypropylène pour 2 tubes de
diamètre extérieur 10mm.

MONTAGE EXEMPLE 04 
Collier type LSCF1 08-08 PP en Polypropylène pour 2 tubes
de diamètre extérieur 8 mm et plaque supérieure PS LSCF1.

1x PS LSCF1
Plaque supérieure
en acier S 235 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSCF1 08-08PP
Collier
en Polypropylène

BB
XBB 28 11 2

DF
XDF 25,5 10,4 13,5 5 13,8 10x2,2

(5/16-18 UNC)

ØD
AG

H2

H1

L

B

14

30

11

S

B1

B2

BB11

S

B1
B2

BB14

S

B1

B2

BB30

BB 
RAIL DE
FIXATION
Disponible en hauteur 11 / 14 / 30mm
Disponible en longueur de 2 mètres

DF+AG 
ÉCROU DE FIXATION SUR RAIL
AVEC JOINT TORIQUE

Code BB (Acier DX51D) 
Code XBB (Inox 316L)

Code DF (Acier C20) 
Code XDF (Inox 316L)

Code B1 B2 S

Code Taraudage
D L B H1 H2 ØD AG

Taraudage D

M8
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Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 01 
Collier Type B 10 PP en Polypropylène pour 1 tube de 
diamètre extérieur 10mm. 

MONTAGE EXEMPLE 03 
Collier type LS1 8 PP en Polypropylène pour un tube de
diamètre extérieur 8mm.

MONTAGE EXEMPLE 02 
Collier Type A 10-10 PP en Polypropylène pour 2 tubes de
diamètre extérieur 10mm.

MONTAGE EXEMPLE 04 
Collier type LSCF1 08-08 PP en Polypropylène pour 2 tubes
de diamètre extérieur 8 mm et plaque supérieure PS LSCF1.

1x PS LSCF1
Plaque supérieure
en acier S 235 JR
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSCF1 08-08PP
Collier
en Polypropylène

BB
XBB 28 11 2

DF
XDF 25,5 10,4 13,5 5 13,8 10x2,2

(5/16-18 UNC)

ØD
AG

H2

H1

L

B

14

30

11

S

B1

B2

BB11

S

B1
B2

BB14

S

B1

B2

BB30

BB 
RAIL DE
FIXATION
Disponible en hauteur 11 / 14 / 30mm
Disponible en longueur de 2 mètres

DF+AG 
ÉCROU DE FIXATION SUR RAIL
AVEC JOINT TORIQUE

Code BB (Acier DX51D) 
Code XBB (Inox 316L)

Code DF (Acier C20) 
Code XDF (Inox 316L)

Code B1 B2 S

Code Taraudage
D L B H1 H2 ØD AG

Taraudage D

M8
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Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 08
Collier type LSRD fixation sur plaque à souder

MONTAGE EXEMPLE 09
Collier type LSRD fixation sur rail.

MONTAGE EXEMPLE 10
Collier type LSRD montage sur panneau sans plaque à
souder ni rail de fixation.

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS LSRD2
Plaque supérieure en St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DC LSR2
Entretoise
zingage blanc

1x LSRD-2 18-18
Collier
en caoutchouc

1x DFM08+AG
Écrou de fixation en acier C20
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

BB 28x11
Rail en acier DX 51D
Traitement de surface
zingage blanc

1x PS LSRD2
Plaque supérieure
en acier St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DM LSR2
Entretoise
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSRD-2 18-18
Collier
en caoutchouc

1x P LSRD2
Plaque à souder en acier
St360 taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x P SLSRD2
Plaque supérieure en St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DL LSR2
Entretoise
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSRD-2 18-18
Collier
en caoutchouc

MONTAGE EXEMPLE 05 
Collier type caoutchouc type LSRA fixation sur plaque à
souder et plaque supérieure.

MONTAGE EXEMPLE 07 
Collier type LSRA montage sur rail et plaque supérieure.

MONTAGE EXEMPLE 06 
Collier caoutchouc type LSRA pour tube de diamètre
extérieur 18mm, montage sur panneau sans plaque à
souder ni rail de fixation.

 1xVE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PSLSRA2
Plaque supérieure
en acier St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DC LSR2
Entretoise

1x DFM08+AG
Écrou en acier C20 + ORing
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

BB 28x11
Rail en acier DX 51 D
Traitement de surface
zingage blanc

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PSLSRA2
Plaque supérieure
en acier St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x PSLSRA2
Plaque supérieure
en acier St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DM LSR2
Entretoise
Traitement de surface
zingage blanc

1x1 DL LSR2
Entretoise
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSRA-2 18
Collier
en caoutchouc

1x LSRA-2 18
Collier
en caoutchouc

1x PLSRA2
Plaque à souder
en acier St360
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSRA-2 18
Collier
en caoutchouc
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Exemples de montage

MONTAGE EXEMPLE 08
Collier type LSRD fixation sur plaque à souder

MONTAGE EXEMPLE 09
Collier type LSRD fixation sur rail.

MONTAGE EXEMPLE 10
Collier type LSRD montage sur panneau sans plaque à
souder ni rail de fixation.

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PS LSRD2
Plaque supérieure en St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DC LSR2
Entretoise
zingage blanc

1x LSRD-2 18-18
Collier
en caoutchouc

1x DFM08+AG
Écrou de fixation en acier C20
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

BB 28x11
Rail en acier DX 51D
Traitement de surface
zingage blanc

1x PS LSRD2
Plaque supérieure
en acier St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DM LSR2
Entretoise
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSRD-2 18-18
Collier
en caoutchouc

1x P LSRD2
Plaque à souder en acier
St360 taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x P SLSRD2
Plaque supérieure en St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DL LSR2
Entretoise
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSRD-2 18-18
Collier
en caoutchouc

MONTAGE EXEMPLE 05 
Collier type caoutchouc type LSRA fixation sur plaque à
souder et plaque supérieure.

MONTAGE EXEMPLE 07 
Collier type LSRA montage sur rail et plaque supérieure.

MONTAGE EXEMPLE 06 
Collier caoutchouc type LSRA pour tube de diamètre
extérieur 18mm, montage sur panneau sans plaque à
souder ni rail de fixation.

 1xVE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PSLSRA2
Plaque supérieure
en acier St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DC LSR2
Entretoise

1x DFM08+AG
Écrou en acier C20 + ORing
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

BB 28x11
Rail en acier DX 51 D
Traitement de surface
zingage blanc

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x VE M8x30 
Vis tête H en acier classe 8.8
Filetage mètrique

1x PSLSRA2
Plaque supérieure
en acier St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x PSLSRA2
Plaque supérieure
en acier St360
Traitement de surface
zingage blanc

1x DM LSR2
Entretoise
Traitement de surface
zingage blanc

1x1 DL LSR2
Entretoise
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSRA-2 18
Collier
en caoutchouc

1x LSRA-2 18
Collier
en caoutchouc

1x PLSRA2
Plaque à souder
en acier St360
Taraudage mètrique
Traitement de surface
zingage blanc

1x LSRA-2 18
Collier
en caoutchouc




